ProQils

HIGH QUALIFIED IN THE INDUSTRY

Prestatieniveau

| ACEA: A3/B3

| ACEA: A3/B4

| API: SL/CF

| MB: 229.1

| VW: 501.01/505.00

| RENAULT: RNO700/0710

PRO OILS MULTI-TEC+ B4 10W40

Dit is een motorolie op synthetische basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde
basisolién. Het is een geavanceerde motorolie die speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de
vereisten van de ACEA A3/B4-08- en de Euro 4-normen. De olie is ontworpen voor de smering van
viertakt-benzine- en dieselmotoren, inclusief dieselmotoren met directe inspuiting zoals Common
Rail, HDI, CDI, enz. Belangrijkste kenmerken omvatten een samenstelling voor een laag asgehalte en
een hoge weerstand tegen veroudering.

Toepassingen

Ideaal voor de meeste benzine- en dieselmotoren (met natuurlijke aanzuiging of met compressor).
Met name aanbevolen voor dieselmotoren met directe inspuiting (Common Rail, HDI, CDI, enz.). Kan
het gehele jaar door worden gebruikt, dankzij de optimale viscositeitsindex.

Karakteristieken
Unit Average Value
Dichtheid bij 15°C kg/l 0.863
Viscositeit 40°C mm2/s 91.00
Viscositeit 100°C mm?/s 14.1
Viscositeitsindex 159
Vlampunt COC °C 225
Vloeipunt °C -39
Total Base Number mgKOH/g 10.2
Verpakking
12¢1L 5L 20L 60L 210L IBC
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